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C3 Advance - Håndbok

Autoklaver med og uten vakuum

274405C Norwegian
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Bruksanvisningen bør leses før autoklaven tas i bruk.
Oppbevar bruksanvisningen på et egnet sted i nærheten av autoklaven.

Kundeservice Telefon: +44 (0)1254 682622
(Kun UK - 24 timer)

e-post: aa@prestigemedical.co.uk

Prestige Medical Service personale er til stede for å gi råd og hjelp i vanlig kontortid. Forsinkelser kan
unngås ved å ha enhetens modell- og serienummer for hånden når du kontakter oss. Disse er å finne på
fabrikkskiltet bak på enheten eller på kanten på innsiden av døren.

Ytterligere informasjon kan fås på www.prestigemedical.co.uk

Kunder i Storbritannia

Kunder i andre land
Kontakt din lokale forhandler. Hvis du er i tvil, kontaktes Prestige Medical.
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2. DRIFTSSYMBOLER, DISPLAYER OG KONTROLLER

Følgende beskrivelser gjelder symboler, kontroller og displayer som brukes på autoklaver i ADVANCE-serien.

Symboler:

VIKTIG: Les bruksanvisningen før bruk.

Ikke bruk vann fra kranen (S2 til høyre).
Se avsnitt 13 angående akseptabel vannkvalitet.

Fyll vanntanken når LED lyser
(Maksimum påfyllingsnivå er S3 til høyre).

Varme deler. Må ikke berøres.

Generelle kontroller / oppgaver:
Merk: Funksjonen er valgt når LED ved siden av knappen lyser.

A Standby / klar-knapp.
B Syklus start knapp.
C Dør åpen knapp.
D Velg klokkeslett/dato/syklusteller.
E Justering av klokkeslett/dato (E1/E2)
F Velg vakuumsykluser.
G Velg sykluser uten vakuum.
H Velg “ekstra tørking”.
I Sikringer (bak tilgangspanelet).
J Printerkontakt
K Hoveddør (ikke vist)
L Ferskvannstankavløp.
M Påfylling av vann.
N Luftfilter.
O Fabrikkskilt.
S1 Syklusstatus grafikksegmenter.

Sykluskontroller.
Trykk på F for å velge følgende sykluser med vakuum:

134 ºC /3½ min. Syklus med vakuum for porøst gods, innpakket, i poser, massive / hule instrumenter med
tørking.

134 ºC /18 min. Syklus med vakuum for porøst gods, innpakket, i poser, massive / hule instrumenter med
tørking.

134 ºC /3½min. Syklus for massive instrumenter i poser uten tørking. Ekstra tørking skal tilføyes.

134 ºC /3½ min. Dampinntrengingstest uten tørking. Passer til Bowie Dick prøvepakke eller Helix.

Trykk på G for å velge sykluser uten vakuum.

121 ºC /15½min. Syklus uten vakuum for uinnpakkete massive instrumenter, uten tørking.

134 ºC /3½min. Syklus uten vakuum for uinnpakkete massive instrumenter, uten tørking.
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