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Si prega di leggere le seguenti istruzioni prima di utilizzare l’autoclave.
Conservare queste “Istruzioni per l’uso” al sicuro, nei pressi dell’autoclave, per futuro riferimento.

Assistenza telefonica Autoclave Assured. Telefono: 01254 682622
(Solo nel Regno Unito – 24 ore su 24)

e-mail: aa@prestigemedical.co.uk

Il personale di Prestige Medical Autoclave Assured sarà disponibile per offrire assistenza e consulenza
nei normali orari d’ufficio. Per evitare ritardi, reperire il Modello e il Numero di serie delle unità prima di
chiamare. Questi particolari sono indicati sulla targhetta sul retro dell’unità, oppure all’interno dello
sportello.

Per maggiori dettagli, visitare www.prestigemedical.co.uk

Clienti in Regno Unito

Clienti esteri
Si prega di contattare il distributore di zona. In caso di dubbi, rivolgersi a Prestige Medical.
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Sostenere i vassoi lunghi dalla parte retrostante, mentre

fuoriescono dal sostegno.

Non tenere i vassoi caldi con la mano non protetta.
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2. SIMBOLI OPERATIVI, DISPLAY E COMANDI

Le descrizioni seguenti si riferiscono ai simboli, ai comandi e ai display utilizzati sulla gamma di autoclavi ADVANCE.

Simboli:

IMPORTANTE: Leggere le istruzioni prima dell’uso.

Non usare acqua del rubinetto (S2 a fronte).
Per acqua di qualità accettabile, vedere la Sezione 13.

Riempire il serbatoio dell’acqua quando il LED si accende
(Il livello max di riempimento è S3 a fronte).

Componenti molto caldi. Non toccare.

Comandi / Operazioni generali:
NB: La funzione è selezionata quando il LED accanto al pulsante è acceso.

A Pulsante standby/pronto.
B Pulsante avvio ciclo.
C Pulsante sportello aperto.
D Selettore orario/data/contatore ciclo.
E Regolazioni orario/data (E1/E2)
F Selezione cicli sottovuoto.
G Selezione cicli non sottovuoto.
H Selezione “Asciugatura supplementare”.
I Fusibili (dietro il pannello dell’accesso).
J Presa per la stampante.
K Sportello principale (non
mostrato).
L Scarico serbatoio acqua fresca.
M Punto introduzione acqua.
N Filtro per l’aria.
O Targhetta dei valori.
S1 Segmenti grafici sullo stato del
ciclo.

Comandi per i cicli
Premere F per selezionare i cicli sottovuoto, ossia:

134ºC /3½ min. Ciclo sottovuoto per carichi porosi, strumenti confezionati, in sacchetto, solidi/cavi, con
asciugatura.

134ºC /18 min. Ciclo sottovuoto per carichi porosi, strumenti confezionati, in sacchetto, solidi/cavi, con
asciugatura.

134ºC /3½min. Ciclo per strumenti solidi in sacchetto, senza asciugatura. Aggiungere l’asciugatura
supplementare.

134ºC /3½ min. Test di penetrazione del vapore, senza asciugatura. Idoneo per Bowie Dick Test Pack o per Helix.

Premere G per selezionare i cicli non sottovuoto.

121ºC /15½min. Ciclo non sottovuoto per strumenti solidi non confezionati, senza asciugatura.

A




